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MB-700-1000-1300-S
MB-700-1000-1300-H
MB-700-1000-1300-L

Los tipos MB-S se han construido con regla superior dividida en 
segmentos para la producción de bandejas y perfiles especiales.

Los tipos MB-H son máquinas para producción de canales y 
perfiles altos.

Los tipos MB-L son máquinas para los plegados normales stan-
dard y a causa del bajo renglón superior son apropiados para 
perfiles en U.

Accesorios complementarios: 
Sufridera, regla redonda R 2,5 mm y herrajes para montaje en 
mesa.

Opcional:
Topes manuales para plegadora.

The MB are folding machines for standard folding and because 
of the low superior line they are appropriated for U sections.

Complementary accessories:
Dolly, round rule R 2,5 mm. and fittings for on-table assembly.

Optional:
Manual tops for folding machine.

Especificaciones / Specification 
Modelo MB-700-S MB-1000-S MB-1300-S MB-700-H MB-1000-H MB-1300-H MB-700-L MB-1000-L MB-1300-L
Longitud de trabajo
Working length

650 mm 1050 mm 1350 mm 650 mm 1050 mm 1350 mm 650 mm 1350 mm 1350 mm

Ángulo plegado máx. 
Max. bending angle

95º 95º 95º 95º 95º 95º 135º 135º 135º 

Apertura max.brazo sup.
Max. opening top arm

42 mm 35 mm 35 mm 35 mm 42 mm 35 mm 38 mm 40 mm 35 mm

Máx. Espesor hierro
Max. plate thickness (iron)

1,50 mm 1,25 mm 1,20 mm 1,80 mm 1,25 mm 1,20 mm 2,00 mm 1,25 mm 1,20 mm

Máx. Espesor inox.
Max. plate thickness (inox)

0,75 mm 0,6 mm 0,50 mm 0,75 mm 0,6 mm 0,50 mm 1,00 mm 0,7 mm 0,50 mm

Máx. Espesor aluminio
Max. plate thickness (alu)

3,00 mm 2,50 mm 2,00 mm 3,00 mm 2,50 mm 2,00 mm 3,50 mm 3,00 mm 2,50 mm

Peso / Weight 78 Kg 111 Kg 135 Kg 69 Kg 98 Kg 115 Kg 65 Kg 89 Kg 108 Kg

Dimensiones / Dimensions 860x510x1070 mm 1260x510x1070 mm 1560x510x1070 mm 860x510x1040 mm 1260x510x1040 mm 1560x510x1040 mm 860x510x1000 mm 1260x510x1000 mm 1560x510x1000 mm


